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USO

Pantalón de protección contra motosierras de alta 
visibilidad, especialmente recomendados para trabajos 
en carretera, ferrocarril y ciudad. Clase 1, 20m/s Diseño A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protección de 5 capas. Forro de malla elástica de 
poliéster. Poliéster amarillo HV hidrófugo.
2 bolsillos italianos delanteros.
1 bolsillo para llaves de bujía.
1 bolsillo para regla.
1 portaherramientas. Cintura elástica, botones para 
tirantes. Espalda con peto envolvente.
Entrepierna de 78 a 86 cm según talla.
Peso total en talla M: 1,1 kg.
Tallas de la XS a la 4XL en amarillo.
Tallas de la XS a la 3XL en naranja.

VENTAJAS

Lavar a 40 grados.
Alta visibilidad 3M.
ZIPSOL® para bolsillos adaptables.
Ganchos antisaltos en la parte inferior de los pantalones.

CUMPLIMIENTO

Cumple con las disposiciones del reglamento 2016/425 
Cumple con la norma: EN 381-5: 1995 tipo A clase 1 20m/s 
Cumple con la norma EN ISO 20471: 2013 clase 2. 
Certificado 2777/13376-01/E01-01 emitido por el 
organismo notificado 2777 de Satra. 
Norma KWF 7929 dispo

REF en color naranja
HVPAOR 




